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1. CzESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Przedmiotem opracowania jest zespot budynkow rekreacji indywidualnej w ramach ustug

turystycznych i budynek ustugowy, kategoria budynkow XIV.

1.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Budynki beda uzytkowane do zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego.

1.3 Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykorczeniowej
kolorystyke elewacji, a takze sposdb jego dostosowania do warunkdéw
wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy PB lub
ustalert MPZP, WZ albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

lub inwestycji towarzyszacych.

Projektowane budynki swojg forma architektoniczng i zastosowanymi na elewacjach materiatami
bedzie harmonizowat z otaczajgcym krajobrazem i zabudowg historyczng dla wsi Jezierzany i
obszaru gminy Postomino.

Budynki odznaczajg sie czytelng prostg forma architektoniczna pod wzgledem geometrii, bryty jak i
materiatow zastosowanych na elewacjach.

Zastosowane w projektowanym obiekcie materiaty i ich kolorystyka nawiazuja do otaczajacej
przestrzeni, za$s forma architektoniczna wpisuje sie w otoczenie. W budynku zastosowano
wysokogatunkowe, szlachetne okfadziny elewacyjne (tynk wzbogacony, okladziny z cegly
elewacyjnej). Kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych i barwy biatej i szarej. Projektuje sie
blachodachéwke w odcieniach brazu. Maksymalng wysokos¢ budynku zaprojektowano na rzednej

6,53 m.n.p.t. /6,43 m. od poziomu posadzki parteru/.



1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,

w szczegolnosci:

Parametry techniczne obiektu — stan projektowany :

Budynek rekreacji idnywidualnej w ramach ustug turystycznych typ. Ai B:
Powierzchnia zabudowy - 63,58 m2
Powierzchnia uzytkowa - 105,58 m2
Wysokos$¢ budynku wynosi - 6,53 m /6,43 m. od poziomu posadzki parteru/
Wysaokoéci liczono od najnizej potozonego wejscia do budynku.
Obiekt posiada 1 kondygnacje + poddasze uzytkowe.
Kubatura brutto -V =320m3

Budynek ustugowy:
Powierzchnia zabudowy  -162,32 r‘n2

Powierzchnia uzytkowa - 144,21 m2

Wysokos¢ budynku wynosi - 5,68 m /5,52 m. od poziomu posadzki parteru/
Wyscokosci liczono od najnizej potozonego wejécia do budynku.

Obiekt posiada 1 kondygnacje + poddasze uiytkowe.

Kubatura brutto -V =970,80 m3

1.5 Kategoria geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

W SsSwietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), na badanym terenie wystepuja proste warunki
gruntowe. Projektowany budynek nalezy do obiektéw pierwszej kategorii geotechnicznej. Budynki
rekreacji indywidualnej posadowione na fundamencie linowym. Budynek ustugowy (sala spa) na
fundamencie punktowym.

1.6 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku- liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych

W budynkach rekreacji indywidualnej typ. A i B znajduja sie 2 lokale uzytkowe.
W Budyneku ustugowym (sala spa) znajduje sie 1 lokal uzytkowy.

1.7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym
osoby starsze



Nie dotyczy.

1.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym
osoby starsze

Nie dotyczy.

1.9 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemdéw dostawy energii opartych na energii ze irddet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczego6lnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrodef energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0
odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym,
odnawialnych Zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji
energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie
w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Zasilanie w energie elektryczng zostanie wykonane zgodnie z wydanymi wczesniej
warunkami technicznymi przylaczenia do sieci gminnych, a wiec do sieci
elektroenergetycznej.

Inwestor po analizie dostepnych mozliwosci ekanomiczno-finansowych, technicznych
zadecydowat o zastosowaniu Zrddet zasilania w energie z sieci elektrycznej.

Z uwagi na niedalekie sgsiedztwo z zabudowa mieszkaniowa i ustugowa projektant nie
widzi mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysoka ucigzliwosé
akustyczna dla srodowiska przyrodniczego tego typu rozwigzania. Zdecydowano wiec na
zastosowanie sieci gazowej jako Zrodta ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j.

Ponadto w budynku przewidziano panele fotowoltaiczne.

1.10 Tabela zbiorcza przegréod budowlanych uiytych w projekcie

LP. ' NAZWA PRZEGRODY WSPOLCZYNNIK WSPOLCZYNNIK
UclW/m2#K] UcIW/m2*K] WT2021




1 Sciana zewnetrzna 0,19 _ 0,20

’

2 Dach na poddaszu 0,18 ' 0,18
4 Drzwi zewnetrzne - 1,50 1,50
5 | " Okna 0,90 0,90

1.11 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

W budynku znajdowac sie bedg instalacje:

a) wodociggowa i kanalizacyjna — zgodnie z opisem i rysunkami zawartym w oddzielnym
opracowaniu.

b) grzewcze — zgodnie z opisem i rysunkami zawartym w oddzielnym opracowaniu.

c) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej — zgodnie z opisem i
rysunkami zawartym w oddzielnym opracowaniu.

d) gazowa — brak,.

e) elektrycznych - zgodnie z opisem i rysunkami zawartym w oddzielnym opracowaniu.

f) fotowoltaiczna - zgodnie z opisem i rysunkami zawartym w oddzielnym opracowaniu.

1.12 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Niniejszy projekt zostat sporzgdzony w celu uzyskania pozwolenia na budowe. Konstrukcje
realizowac wg. projektu wykonawczego.

Roboty ziemne
Przewiduje sie wykopy do gtebokosci ok. 90 cm pod fundamenty.

Fundamenty

Budynki rekreacji indywidualnej podadowione na fundamencie liniowym o szerokosci 40 cm.
Budynek ustugowy sali spa posadowiono na fundamencie punktowym fi 30cm.

Posadzka na gruncie

Budynki rekreacji idnwyidualnej w ramach ustug turystycznych:

Podsypka, chudy beton 10 ¢m, 2 x papa, styropian F20 15cm, folia, szlichta 6 cm, terekota/pan.

Budynek ustugowy sala spa:



Podsypka z piasku, pustka powietrzna, 2x folia, wetna mineralana 15cm, konstrukcja drewniana w
systemie szkieltowym, 2 x folia, deska podtogowa.

Sciany zewnetrzne

Budynki rekreacji idnwyidualnej w ramach ustug turystycznych:

ptyta gk, ptyta osbh, folia paroizolacyjna, konstrukcja szkieletowa drewniana 10x4,5 cm, wetna
mineralna gr. 10cm, membrana wiatroizolacyjna, plyta osb 12mm, wetna mineralana 5¢cm, warstwa
wykonczeniowa.

Budynek ustugowy sala spa:
boazeria, folia paroizolacyjna, wetna mineralana 15cm, konstrukcja drewniana w systemie
szkieletowym 5x18 cm, wiatroizolacja, faty 23x45mm, bal elewacyjny 37mm,

Sciany wewnetrzne

ptyta gk, ptyta osb, folia paroizolacyjna, konstrukcja szkieletowa drewniana 10x4,5 cm, wetna
mineralna gr. 10cm, folia paroizolacyjna, ptyta osh, ptyta gk,

Schody wewnetrzne
drewniane.

Konstrukcja stropu, balkonow, schodow
strop drewniany, szczegodty w projekcie konstrukcyjnym.

Konstrukcja dachu

Budynki rekreacji idnwyidualnej w ramach ustug turystycznych:

Drewniana krokwiowo jetkowa, poszycie z blachodachdwki w odcieniach brazu, szczegdty zawarte
bedg w projekcie konstrukcyjnym.

Budynek ustugowy sala spa:

wigzar dachowy drewniany C27, poszycie z blachodachdéwki w odcieniach brazu.

Kominy spalinowe i wentylacje

Przewody wentylacyjne prowadzone wewnatrz scian budynku, lub na zewnagtrz zgodnie z
rysunkami zawartymi w opracowaniu graficznym.



Izolacje termiczne

Posadzka na gruncie wetna mineralna gr 15 cm
Sciany zewnetrzne wetna mineralna gr 10 cm
Strop wetna mineralna gr 15 cm

Dach wetna mineralna gr 15 cm

Izolacje
Izolacja fundamentu: Izolacja pozioma i pionowa baudicht 2K albo réwnoznaczna
Rozwigzania materiatowe elewacji

W projekcie zastosowano szlachetne wysokogatunkowe oktadziny elewacyjne (tynk wzbogacony).
Ewentualne balustrady tarasowe stalowe o przeswicie min. 12 cm lub ze szkia bezpiecznego o
wysokosci 1,1m od ich posadzki bez elementdw poziomych umozliwiajgcych wspinanie sie.

1.13 Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

1. Informacje ogélne.
Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowe;j:
Przeznaczenie budynku: Budynek rekreacji indywidualnej w ramach ustug turystycznych, sala spa.
Jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym. Sala spa budynek parterowy.
2. Dane pozarowe obiektu. Charakterystyka pozarowa budynku.
Podstawowe dane wskaZnikowe:
Zesp6t budynkow rekreacji o funkcji, ktorego czesci pod wzgledem pozarowym zalicza sie do
zagrozonego pozarem okreslanym kategorig zagrozenia ludzi - ZL IV. Budynek ustugowy slala spa
zalicza sie do zagrozonego pozarem okreslanym kategorig zagrozenia ludzi - ZL I11.
Budynek rekreacji idnywidualnej w ramach ustug turystycznych typ. AiB:
Powierzchnia zabudowy - 63,58 m?

Powierzchnia uzytkowa - 105,58 m?

Wysokos$¢ budynku wynosi - 6,53 m /6,43 m. od poziomu posadzki parteru/
Wysokosci liczono od najnizej potozonego wejscia do budynku.

Obiekt posiada 1 kondygnacje + poddasze uzytkowe.

Kubatura brutto -V=320m3

llos¢ oséb przebywajgcych w budynku — 4.

Budynek ustugowy:
Powierzchnia zabudowy - 162,32 m?2

Powierzchnia uzytkowa - 144,21 m2

Wysoko$¢ budynku wynosi - 5,68 m /5,52 m. od poziomu posadzki parteru/
Wysokosci liczono od najnizej potozonego wejscia do budynku.

Obiekt posiada 1 kondygnacje + poddasze uzytkowe.

Kubatura brutto -V =970,80 m3

llos¢ osdb przebywajacych w budynku - 10.



Powierzchnie liczono wg PN- ISO 9836:1997.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynkach nie przewiduje sie wystepowania substancji i materiatow tatwopalnych w rozumieniu
przepisu w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkow.
4. Ocena zagrozenia wybuchem.

W obiektach nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.
5. Zabezpieczenie pozarowe obiektu.

Odlegtos¢ do najblizszego projektowanego budynku na sgsiedniej dzialce ponad 8,0 m. Teren ma
dostep do drogi publicznej . Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie na dzialce, na ktdrej
przewidziana jest budowa.

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Brak podziatu na strefy pozarowe. Dopuszczalna wielkosc¢ strefy dla tego rodzaju strefy pozarowej

wynosi 5000m 2, Funkcja i sposob uzytkowania budynku ZL IV, wymaga spetnienia, klasy ,,D” NRO

Klasa odpornosci

pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
budynku
gtowna . £ L .
. konstrukcja sciana sciana przekrycie
konstrukcja (o]
] dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
R15 (nie RE15 (nie
,D” NRO R 60 ( _ REI 60 EI30 EI15 ( ‘
wystepuje) wystepuje)

warunki dodatkowe:

a. Ewentualne elementy konstrukcyjne drewniane dachu zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym
do stopnia niezapalnosci

b. Przejscia instalacyjne przechodzace przez wydzielenia ppoz. zabezpieczy¢ systemowo w klasie
wymaganej dla sciany lub stropu, przez ktére przechodzg.

c. Elementy konstrukcji budynku nierozprzestrzeniajgce ognia.
7. Warunki ewakuacji dojscia do 40 metréow spetnione.

8. Wyjscia z budynku Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z budynku i w obrebie klatki schodowej na
parterze, w kierunku wyjscia na zewnatrz — wymagane 120cm. Wyjscie z pomieszczen o szerokosci
minimalnej wymagane 0,90m. Wyjscia z budynku otwierane na zewnatrz.

9. Wszystkie dodatkowe elementy wykonczeniowe: podtogi, sufity podwieszane wykonane
zostang z elementdw niepalnych (terakota, ptyty kartonowo-gipsowe) bedg wzmacniaty ochrone
przeciwpozarowg budynku.

Dodatkowo dla $cian, schoddw, stropu zelbetowego parteru pietra, poddasz i przejs¢ przewodow



przez przegrody, szczelin i dylatacji zostanie pofozona ognioochronna elastyczna masa
uszczelniajgca CP 6015 — EI 120.

Elastyczna masa ma zastosowanie jako uszczelnienie przepustéw rur niepalnych, szczelin i dylatacji.
Materiat na podtoze: mur ceglany, beton, beton komaérkowy, sciany gipsowo — kartonowe.

Uwaga:
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie
dostepnymi preparatami na bazie roztwordw soli wg wskaza# i zalecert podanych przez producenta
(np. Ogniochron, Fobos) celem uzyskania cechy -materiat niepalny. Z przeprowadzonej impregnacji
naleiy sporzadzi¢ protokdt zabezpieczenia pozarowego, ktéry bedzie stanowit integralng czesc
dokumentacji technicznej obiektu. Szczegdlnie starannie nalezy zakonserwowac czota elementow
wiezby, zaciosy, wreby, itp. Pozostate materiaty wykoriczeniowe nalezy dobierac uwzgledniajgc ich
NRO lub SRO. Do dokumentacji budowlanej dotgczono dane techniczne OGNIOCHRONU i FOBOSU.

10. Podstawa Prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwiec 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U.Z 14 grudnia 2015 r, poz. 2117).
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zostata stworzona celem:

Spetnienia wymogdw BHP

Usprawnienia proceséw wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu

Sugestii projektanta o grozacych niebezpieczeristwach majgcych utfatwi¢ kierownikowi
budowy sporzadzenie planu BIOZ, w przypadku, gdy jest on wymagany przepisami

szczegolnymi

Zakres i kolejnosc robot

Realizacja obiektu przebiegac¢ bedzie w nastepujacej kolejnosci:

przygotowanie zaplecza budowy
wykopy i przekopy

roboty ziemne i fundamentowe, betonowe
roboty murarskie

roboty betonowe

roboty instalacyjne elektryczne

roboty instalacyjne sanitarne

roboty montazowe

roboty tynkarskie

roboty podtogowe

roboty glazurnicze

roboty malarskie i inne wykonczeniowe

wykaonanie chodnikéw, dojazdéw oraz wyrdwnanie i uporzagdkowanie terenu

Wymieniony wyze] zakres robdt i poszczegdlne etapy musza by¢ wzajemnie koordynowane i moga

przebiega¢ réwnoczesnie lub by¢ od siebie zaleine. Przygotowujac miejsca prowadzenia robdt nalezy

zapoznac sie z dokumentacjg wszystkich branz.

3.

Wykaz elementéw zagospodarowania mogacych stwarzac zagroienie

Teren przeznaczony pod budowe budynku do ustug wraz z niezbedng infrastrukturg jest

niezabudowany. Nie ma istniejagcych elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie. Elementami

mogacymi stwarza¢ potencjalne zagroienia sg jedynie roboty budowlane przy projektowanym

obiekcie. Przewiduje sie nastepujgce zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych. Gradacja



zagrozenia zostata przedstawiona za pomocy czterostopniowej skali od najmniejszego do

najwiegkszego zagrozenia tj.: 1/ mate, 2/ srednie, 3/ duze, 4/ bardzo duze.



Rodzaj zagrozen ~ |Miejsce i czas zagrozenia Skala zagrozen
Upadki z wysokosci ~_Roboty budowlane Wysokie R
Upadki do wykopéw Strefa fundamentéw, Wysokie

wykopow pod kanalizacje |

E_Eraca z uzyciem elektrqnarzg&zi ) |Ca_i_ait_ref§_r£bét budowlanych - __Sre_dnle -
fZawaIenie sig stoséw materiatow fStrefa dostaw materialow !Maie -
Hatas - (Cata strefa robét budowlanych Srednie

Pozar (Cata strefa robét budowlanych ~ Srednie

4, Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Nalezy wyznaczy¢ i oznakowad miejsca prowadzenia robot, w tym miejsca prac przy gtebokich

wykopach oraz na wysokosci.
5. Instruktaz BHP pracownikéw

Program szkoleri personelu Wykonawcy skoncentrowany bedzie na nastepujgcych tematach:
Ogdlne informacje i stosowane procedury:
e Plan pracy, przepisy, reguly i wymogi bezpieczeristwa, odziez ochronna, sprzgt ochrony
osobistej, inspekcje, raportowanie incydentéw, plan awaryjny.
Praktyka:
e Ogrodzenie placu budowy, oznaczenie stref, drogi, Sciezki, wyburzenia, montaz, praca na

wysokosciach, wykopy i prace ziemne, prace elektryczne, inne roboty budowlane.
6. $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom

e Przygotowanie i prowadzenie robot:
Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace
na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawowa¢ bedg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Do zabezpieczern stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
zastosowane beda $rodki ochrony zbiorowej w szczegdlnosci balustrady, bariery ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

s Zagospodarowanie terenu budowy:
Na zagospodarowanie placu budowy sktada¢ sie beda:

e Ogrodzenie wysokosci min. 1,5 m.

e Przenosne toalety.



e barak budowy.

e Przejscia i strefy niebezpieczne beda oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

e Przejscia o pochyleniu ponad 15 % zaopatrzone bedg w listwy umocowane poprzecznie.,

e Miejsca sktadowania materiatow beda utwardzone i odwodnione powierzchniowo.

e Skiadowiska materiatow i wyrobéw bedg wykonane w taki sposéb aby wykluczy¢ moiliwosé
wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

e Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw, wyrobdw, przemieszczanie
ich nad ludZmi z kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania

tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscié kabine.
7. Warunki socjalne i higieniczne

Na terenie budowy urzadzone zostanie pomieszczenie socjalne z szatniami, umywalkami, toaletami.
W sprawach dotyczacych warunkow higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym

rozdziale, zastosowane zostang ogdlne przepisy bezpieczenistwa i higieny pracy.
8. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Zaktada sie wykorzystanie projektowanego przylacza energetycznego do celdw budowy
(alternatywnie agregaty pradotwarcze). Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, instalacji i
urzadzen elektrycznych bedg wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Uzywanie elektronarzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerébki i naprawy

narzedzi sg zabronione.
9, Rusztowania

Rusztowania systemowe bedg montowane zgodnie z dokumentacjg projektows producenta oraz na
zgodnosé z wymogami konstrukcyjnymi, materiatowymi okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow
pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan ich eksploatacja i demontaz bedg wykonywane
zgodnie z instrukeja producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan muszg posiada¢ odpowiednie szkolenia i
uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania bedzie dopuszczone po dokonania jego odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe. Odbidr bedzie potwierdzony wpisem do dziennika budowy lub w protokole

odbioru technicznego.



Rusztowania bedg wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku zastosowania rusztowarn
stojakowych bedg one miaty wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Rdwnoczesne wykonywanie robot na réinych poziomach bedzie dopuszczalne pod warunkiem
zachowanie wymaganych odstepow miedzy stanowiskami pracy.

Montaz, eksploatacja i demontaz bedzie zabroniony po zmroku bez odpowiedniego oswietlenia, w
czasie gestej mgty, opaddw deszczu, sniegu, gotoledzi, w czasie burzy lub wiatru o predkosci ponad
10 m/s.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowari i podestéw roboczych bedzie zabronione.
Rusztowania bedg kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub osobe uprawniong po
siinym wietrze, opadach oraz dziataniu innych czynnikéw stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczeristwa wykonania prac i przerwach dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo nie rzadziej niz raz w

miesiacu.
10. Roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na wysokosci, co najmniej 1 m od poziomu podiogi lub ziemi beda
zabezpieczone przed upadkiem.
Otwory w stropach, écianach zewnetrznych lub inne w ktérych dolna krawedi znajduje sie ponizej 1,1

m od poziomu stropu lub pomostu, bedq zabezpieczone barierkami lub balustrada.

11, Roboty ziemne

Miejsca robdt ziemnych beda oznakowane napisami ostrzegawczymi i beda ogrodzone. Porecze
balustrad ochronnych bedg znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejsze] niz 1 m od krawedzi wykopu. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych a takie gtebienie wykopow bedzie odbywaé sie recznie. Kazdorazowe rozpoczecie
robot w wykopie poprzedzone zostanie sprawdzeniem stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobhéw w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od jego krawedzi bedzie
zabronione. Zabronione bedzie réwniez sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw w obrebie klina
naturalnego odtamu gruntu.

Ruch érodkow transportowych obok wykopow bedzie odbywac sie poza granica klina naturalnego

odtamu gruntu.
12, Roboty murarskie, tynkarskie, dociepleniowe

Roboty murarskie, tynkarskie, montazowe i dociepleniowe na wysokosci powyzej 1 m bedg
wykonywane z pomostdw roboczych rusztowan. Wykonywanie robdét tynkarskich z drabin

przystawnych jest zabronione.



Chodzenie po swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach przekryciach otworéw
i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest zabronione.

Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich w wykopach bedzie dozwolone wytacznie po uprzednim
zabezpieczeniu scian wykopow. Jezeli stanowisko pracy do wykonania ciany znajdowaé sie bedzie
pomiedzy skarpa wykopu a wznoszong sciana, szerokos¢ stanowiska pracy bedzie wynosié co

najmniej 0,7 m.
13. Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie bedg ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami. Stoty
warsztatowe powinny miec stabilng konstrukcje i by¢ przytwierdzone do podtoza.

Prety zbrojeniowe w czasie transportu beda zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w kierunku
poprzecznym i podtuznym.

Poszczegolne rodzaje elementow zbrojenia i ksztattownikow stalowych bedg sktadowane oddzielnie,
na wyrownanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach.

W czasie ciecia pretéw zbrojeniowych nozycami recznymi pret ciety nalezy oprzeé obustronnie na
koztach lub na stole zbrojarskim.

Cigcie pretow zbrojeniowych o srednicy ponad 20 mm nozycami recznymi bedzie zabronione. Prety
zbrojeniowe o $rednicy ponad 20 mm nalezy odginac wylacznie za pomocg urzadzen mechanicznych.
W czasie przecinania mechanicznego pretow chwytanie rekg pretow w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m
od urzadzenia thacego zabronione.

Do montazu zbrojenia na stanowiskach pracy potozonych na wysokosci bedg stosowane zalecenia
dotyczgce robot na wysokosci.

Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1 m bedzie zabronione,
14, Roboty montaiowe

Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych bedg wykonywane zgodnie z projektem.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow
lub wyrobéw bedzie zabronione. Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastapi¢ po

usunieciu oséb ze strefy niebezpiecznej.
15, Roboty ciesielskie, dekarskie i blacharskie

Na dachach nalezy prowadzi¢ prace z zabezpieczeniem w postaci pasa ochronnego, linek

bezpieczeristwa i szelek posiadajacych odpowiednie atesty.



W czasie wykonywania robot

izolacyjinych wewnatrz pomieszczenn zamknietych stosowanie

rozpuszczalnikow i materiatow szkodliwych, tatwo zapalnych lub wybuchowych bedzie dopuszczalne

pod warunkiem zapewnienia odpowiednio: intensywnej wymiany powietrza, zastosowania srodkéw

ochrony indywidualnej, udzieleniu instruktazu stanowiskowego.

16. Zagroienia i srodki zapobiegawcze

Proponuje sie nastepujace srodki zapobiegawcze i minimalizujace ryzyko:

‘Rodzaj |  Zidentyfikowane
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Przygotowanie | Potzar, sktadowanie mat.,

placu budowy ' mechaniczny sprzet
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|
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matg architekturg |

Odpowiedzialny na Istniejace srodki zapoI;e_gaﬁécze

budowie
Kierownik budowy

| Kierownik rabét
i Majster

Brygadzista

Kierownik badowy
Kierownik robot
Majster

| Erygacaisa
| Kierownik budowy

; Kierownik robdt
i Majster

E Brygadzista

I Kierownik budowy
E Kierownik robdt

|

| Majster

[ Brygadzista
| Kierownik budowy

: Kierownik robdt
[
i E—
Kierownik budowy
Kierownik robdt

Brygadzista

| = i L .
| podwiesi¢, wyposaiyc w sprzet gasniczy, apteczke
Wykonac oznakowanie BHP (instrukcje). Wydzieli¢ i

oznakowaé place magazynowe, miejsca postojowe.

Przeprowadzic szkolenia BHP
| Oznakowat strefy pracy wciggarek, wyznaczy¢ drogi

| transportowe, przestrzegac uzycia maszyn zgodnie 2
przeznaczeniem, poddac kontroli elementy chwytajace i

liny
Przekopy kontrolne w koficowym etapie wykop reczny, |
|

wykop oznaczyc

zabezpieczyct i oznakowac,

ziemig sktadowac z dala od krawgdzi wykopu

Prace wykonuja tylkc_n bscb_y_d o[_i_powiednith

| kwalifikacjach,

uziemic i zabezpieczy¢ urzadzenia

Badania lekarskie do pracy na wysokosci, stosowaé
atestowane rusztowania i drabiny, stosowac kaski, linki,

szelki i pasy zabezpieczajace, wygrodzic strefy
Stosowac narzedzia dostosowane do charakteru pracy,

stosowac sprzet ochrony osobistej
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1. CzESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Przedmiotem opracowania jest zespot budynkow rekreacji indywidualnej w ramach ustug

turystycznych wraz z infrastrukturg, kategoria budynkow XIV.

1.2 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Budynki bedg uzytkowane do zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego.

1.3 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykoriczeniowej
kolorystyke elewacji, a takie sposdb jego dostosowania do warunkéw
wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy PB lub
ustalen MPZP, WZ albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

lub inwestycji towarzyszacych.

Projektowane budynki swojg forma architektoniczng i zastosowanymi na elewacjach materiatami
bedzie harmonizowat z otaczajagcym krajobrazem i zabudowa historyczng dla wsi Jezierzany i
obszaru gminy Postomino.

Budynki odznaczajq sie czytelng prosta forma architektoniczng pod wzgledem geometrii, bryty jak i
materiatow zastosowanych na elewacjach.

Zastosowane w projektowanym obiekcie materiaty i ich kolorystyka nawigzujg do otaczajacej
przestrzeni, zas forma architektoniczna wpisuje sie w otoczenie. W budynku zastosowano
wysokogatunkowe, szlachetne okiadziny elewacyjne (tynk wzbogacony, okiadziny z cegly
elewacyjnej). Kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych i barwy biatej i szarej. Projektuje sie
blachodachéwke w odcieniach brazu. Maksymalng wysokos¢ budynku zaprojektowano na rzednej

6,53 m.n.p.t. /6,43 m. od poziomu posadzki parteru/.



1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,

w szczegolnosci:

Parametry techniczne obiektu — stan projektowany :

Budynek rekreacji idnywidualnej w ramach ustug turystycznych typ. Ci D:
Powierzchnia zabudowy -126,61 m?
Powierzchnia uzytkowa  -211,16 m?
Wysokos¢ budynku wynosi - 6,53 m /6,43 m. od poziomu posadzki parteru/
Wysokosci liczono od najnizej potozonego wejscia do budynku.
Ohiekt posiada 1 kondygnacje + poddasze uzytkowe.
Kubatura brutto -V=320m3

1.5 Kategoria geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), na badanym terenie wystepuja proste warunki
gruntowe. Projektowany budynek nalezy do obiektow pierwszej kategorii geotechnicznej. Budynki
rekreacji indywidualnej posadowione na fundamencie linowym. Budynek ustugowy (sala spa) na
fundamencie punktowym.

1.6 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku- liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych

W budynkach rekreacji indywidualnej typ. C i D znajdujg sie 4 lokale uzytkowe.

1.7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym
osoby starsze

Nie dotyczy.

1.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym
osoby starsze



Nie dotyczy.

1.9 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze irédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chfodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegOlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
irédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. 0
odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepta, okreslajgca:

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego

wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym,
odnawialnych Zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji
energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie
w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Zasilanie w energie elektryczng zostanie wykonane zgodnie z wydanymi wczesniej
warunkami technicznymi przytaczenia do

elektroenergetyczne;j.

sieci gminnych, a wiec do sieci
Inwestor po analizie dostepnych mozliwosci ekonomiczno-finansowych, technicznych
zadecydowat o zastosowaniu Zrédet zasilania w energie z sieci elektrycznej.

Z uwagi na niedalekie sasiedztwo z zabudowa mieszkaniowgq i ustugowa projektant nie
widzi mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysoka ucigzliwosé
akustyczng dla srodowiska przyrodniczego tego typu rozwigzania. Zdecydowano wiec na
zastosowanie sieci gazowej jako Zrédia ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j.

Ponadto w budynku przewidziano panele fotowoltaiczne.

1.10 Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

LP. NAZWA PRZEGRODY WSPOLCZYNNIK WSPOLCZYNNIK
Uclw/m2*K] U [W/m2*K] WT2021
1 Sciana zewnetrzna 0,19 __d,iﬂ D i
N R Dach na poddaszu 0,18 =1 ,_18 R
4 Drzwi zewnetrzne 1,50 1,50
5 Okna 0,90 0,90
|




1.11 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

W budynku znajdowac sie bedg instalacje:

a) wodociggowa i kanalizacyjna — zgodnie z opisem i rysunkami zawartym w oddzielnym
opracowaniu.

b) grzewcze — zgodnie z opisem i rysunkami zawartym w oddzielnym opracowaniu.

c) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej — zgodnie z opisem i
rysunkami zawartym w oddzielnym opracowaniu.

d) gazowa — brak,.

e) elektrycznych - zgodnie z opisem i rysunkami zawartym w oddzielnym opracowaniu.

f) fotowoltaiczna - zgodnie z opisem i rysunkami zawartym w oddzielnym opracowaniu.

1.12 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Niniejszy projekt zostat sporzgdzony w celu uzyskania pozwolenia na budowe. Konstrukcje
realizowac wg. projektu wykonawczego.

Roboty ziemne
Przewiduje sie wykopy do gtebokosci ok. 90 cm pod fundamenty.

Fundamenty

Budynki rekreacji indywidualnej podadowione na fundamencie liniowym o szerokosci 40 cm.

Posadzka na gruncie

Podsypka, chudy beton 10 ¢cm, 2 x papa, styropian F20 15cm, folia, szlichta 6 cm, terekota/pan.

Sciany zewnetrzne

ptyta gk, ptyta osb, folia paroizolacyjna, konstrukcja szkieletowa drewniana 10x4,5 cm, wetna
mineralna gr. 10cm, membrana wiatroizolacyjna, ptyta osb 12mm, weina mineralana 5cm, warstwa
wykonczeniowa.

Sciany wewnetrzne

ptyta gk, ptyta osb, folia paroizolacyjna, konstrukcja szkieletowa drewniana 10x4,5 cm, wetna
mineralna gr. 10cm, folia paroizolacyjna, ptyta osb, ptyta gk,

Schody wewnetrzne



drewniane.

Konstrukcja stropu, balkonéw, schodow

strop drewniany, szczegdty w projekcie konstrukcyjnym.
Konstrukcja dachu

Drewniana krokwiowo jetkowa, poszycie z blachodachéwki w odcieniach brazu, szczegéty zawarte
bedg w projekcie konstrukcyjnym.

Kominy spalinowe i wentylacje

Przewody wentylacyjne prowadzone wewnatrz Scian budynku, lub na zewnatrz zgodnie z
rysunkami zawartymi w opracowaniu graficznym.

Izolacje termiczne

Posadzka na gruncie wetna mineralna gr 15 cm
Sciany zewnetrzne wetna mineralna gr 10 cm
Strop wetna mineralna gr 15 cm

Dach wetna mineralna gr 15 cm

lzolacje
Izolacja fundamentu: Izolacja pozioma i pionowa baudicht 2K albo réwnoznaczna
Rozwigzania materialowe elewacji

W projekcie zastosowano szlachetne wysokogatunkowe okfadziny elewacyjne (tynk wzbogacony).
Ewentualne balustrady tarasowe stalowe o przeswicie min. 12 cm lub ze szkta bezpiecznego o
wysokosci 1,1m od ich posadzki bez elementéw poziomych umozliwiajgcych wspinanie sie.

1.13 Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Informacje ogodine.
Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

Przeznaczenie budynku: Budynek rekreacji indywidualnej w ramach ustug turystycznych.

Jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym.

2. Dane pozarowe obiektu. Charakterystyka pozarowa budynku.

Podstawowe dane wskaZnikowe:

Budynek o funkgcji, ktdorego czesci pod wzgledem pozarowym zalicza sie do zagrozonego pozarem
okreslanym kategorig zagrozenia ludzi - ZL V.

Budynek rekreacji idnywidualnej w ramach ustug turystycznych typ. CiD:

Powierzchnia zabudowy  -63,58 m2

Powierzchnia uzytkowa - 105,58 m2



Wysokos$¢ budynku wynosi - 6,53 m /6,43 m. od poziomu posadzki parteru/
Wysokosci liczono od najnizej potozonego wejscia do budynku.

Obiekt posiada 1 kondygnacje + poddasze uzytkowe.

Kubatura brutto -V =320m3

llos¢ osob przebywajacych w budynku — 4.

Powierzchnie liczono wg PN- ISO 9836:1997.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynkach nie przewiduje sie wystepowania substancji i materiatow tatwopalnych w rozumieniu
przepisu w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw.
4. Ocena zagrozenia wybuchem.

W obiektach nie wystepuja pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.
5. Zabezpieczenie pozarowe obiektu,

Odlegtosé¢ do najblizszego projektowanego budynku na sasiedniej dziatce ponad 8,0 m. Teren ma
dostep do drogi publicznej . Obszar oddziatywania obiektu zawiera sig na dziatce, na ktérej
przewidziana jest budowa.

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Brak podziatu na strefy pozarowe. Dopuszczalna wielkosc strefy dla tego rodzaju strefy pozarowej

wynosi 5000m 2, Funkcja i sposob uzytkowania budynku ZL IV, wymaga spetnienia, klasy ,D” NRO

Klasa odpornosci

pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
budynku
téwna
B . konstrukcja sciana sciana przekrycie
konstrukcja strop
) dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
) R15 (nie RE15 (nie
»D” NRO R 60 . REI 60 EI30 EI15 )
wystepuje) wystepuje)

warunki dodatkowe:

a. Ewentualne elementy konstrukcyjne drewniane dachu zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym
do stopnia niezapalnosci

b. Przejscia instalacyjne przechodzgce przez wydzielenia ppoz. zabezpieczy¢ systemowo w klasie
wymaganej dla éciany lub stropu, przez ktére przechodza.

c. Elementy konstrukcji budynku nierozprzestrzeniajgce ognia.

7. Warunki ewakuacji dojscia do 40 metréw spetnione.



8. Wyjscia z budynku Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z budynku i w obrebie klatki schodowej na
parterze, w kierunku wyjscia na zewnatrz — wymagane 120cm. Wyjscie z pomieszczen o szerokosci
minimalnej wymagane 0,90m. Wyjscia z budynku otwierane na zewnatrz.

9. Wszystkie dodatkowe elementy wykornczeniowe: podtogi, sufity podwieszane wykonane
zostang z elementow niepalnych (terakota, ptyty kartonowo-gipsowe) beda wzmacniaty ochrone
przeciwpozarowg budynku.

Dodatkowo dla scian, schoddw, stropu zelbetowego parteru pietra, poddasz i przejs¢ przewodow
przez przegrody, szczelin i dylatacji zostanie potozona ognioochronna elastyczna masa
uszczelniajgca CP 601S — El 120.

Elastyczna masa ma zastosowanie jako uszczelnienie przepustow rur niepalnych, szczelin i dylatacji.
Materiat na podtoze: mur ceglany, beton, beton komaérkowy, sciany gipsowo — kartonowe.

Uwaga:
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przeciwogniowo | przeciwgrzybicznie
dostepnymi preparatami na bazie roztwordw soli wg wskazan i zaleceri podanych przez producenta
(np. Ogniochron, Fobos) celem uzyskania cechy -material niepalny. Z przeprowadzonej impregnacji
nalezy sporzadzi¢ protokot zabezpieczenia pozarowego, ktory bedzie stanowit integralng czesé
dokumentacji technicznej obiektu. Szczegdlnie starannie nalezy zakonserwowaé czota elementéw
wieizby, zaciosy, wreby, itp. Pozostate materialy wykonczeniowe nalezy dobiera¢ uwzgledniajac ich
NRO lub SRO. Do dokumentacji budowlanej dotaczono dane techniczne OGNIOCHRONU i FOBOSU.

10. Podstawa Prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U, Nr 124, poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwiec 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. Z 14 grudnia 2015 r, poz. 2117).
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata stworzona celem:

Spetnienia wymogdw BHP

Usprawnienia procesow wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu

Sugestii projektanta o grozacych niebezpieczenstwach majacych ufatwic¢ kierownikowi
budowy sporzadzenie planu BIOZ, w przypadku, gdy jest on wymagany przepisami

szczegolnymi

Zakres i kolejnos¢ robot

Realizacja obiektu przebiegac bedzie w nastepujacej kolejnosci:

L]

przygotowanie zaplecza budowy
wykaopy i przekopy

roboty ziemne i fundamentowe, betonowe
roboty murarskie

roboty betonowe

roboty instalacyjne elektryczne

roboty instalacyjne sanitarne

roboty montazowe

roboty tynkarskie

roboty podtogowe

roboty glazurnicze

roboty malarskie i inne wykoriczeniowe

wykonanie chodnikdw, dojazdéw oraz wyréwnanie i uporzagdkowanie terenu

Wymieniony wyzej zakres robot i poszczegdline etapy muszg by¢ wzajemnie koordynowane i moga

przebiega¢ réwnoczes$nie lub by¢ od siebie zalezne. Przygotowujgc miejsca prowadzenia robdt nalezy

zapoznac sie z dokumentacja wszystkich branz.

3.

Wykaz elementéw zagospodarowania mogacych stwarzac zagrozenie

Teren przeznaczony pod budowe budynku do ustug wraz z niezbedna infrastrukturg jest

niezabudowany. Nie ma istniejacych elementow moggcych stwarza¢ zagrozenie. Elementami

mogacymi stwarzaé¢ potencjalne zagrozenia sy jedynie roboty budowlane przy projektowanym

obiekcie. Przewiduje sie nastepujace zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych. Gradacja



zagrozenia zostala przedstawiona za pomocg czterostopniowej skali od najmniejszego do

najwiekszego zagrozenia tj.: 1/ mate, 2/ srednie, 3/ duze, 4/ bardzo duze.



|Rodzaj zagrozen - Miejsce i czas zagrozenia B i §$I_{a_la zagroiei

!'Upad_lfi_z___\fvysqkoéci ~ Roboty budowlane - é_‘_@‘ysok_i_e —
{Upadki do wykopdw Strefa fundamentdw, Wysokie
___ wykopdw pod kanalizacje _ _ -~
IPraca z uzyciem elektronarzedzi _|Cala strefa robot budowlanych Srednie
iZawalenie sie stoséw materiatow !St(ef_a dostaw materiatow  Mate
Hatas Cata strefa robét budowlanych  Srednie
[Pozar _ ~ [(Catastrefa robdt budowlanych _ Srednie -
4, Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Nalezy wyznaczyc¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robdt, w tym miejsca prac przy giebokich

wykopach oraz na wysokosci.
5. Instruktaz BHP pracownikow

Program szkolen personelu Wykonawcy skoncentrowany bedzie na nastepujgcych tematach:
Ogolne informacje i stosowane procedury:
e Plan pracy, przepisy, reguty i wymogi bezpieczenstwa, odziez ochronna, sprzet ochrony
osobistej, inspekcje, raportowanie incydentdw, plan awaryjny.
Praktyka:
e Ogrodzenie placu budowy, oznaczenie stref, drogi, sciezki, wyburzenia, montaz, praca na

wysokosciach, wykopy i prace ziemne, prace elektryczne, inne roboty budowlane.
6. Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

e Przygotowanie i prowadzenie robot:
Stosowanie niezbednych sradkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace
na terenie budowy, Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawowac¢ beda odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
zastosowane beda $rodki ochrony zbiorowe] w szczegdlnosci balustrady, bariery ochronne i siatki
bezpieczeristwa.

e Zagospodarowanie terenu budowy:
Na zagospodarowanie placu budowy sktadac sie beda:

e Ogrodzenie wysokosci min. 1,5 m.

e Przenosne toalety.



e barak budowy.

o Przejscia i strefy niebezpieczne bedg oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

e Przejscia o pochyleniu ponad 15 % zaopatrzone bedg w listwy umocowane poprzecznie.

e Miejsca sktadowania materiatow bedg utwardzone i odwodnione powierzchniowo.

e Skfadowiska materiatow i wyrobdw bedg wykonane w taki sposéb aby wykluczyé mozliwosé
wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

e Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw, wyrobow, przemieszczanie
ich nad ludZmi z kabing, w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania

tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine,
7. Warunki socjalne i higieniczne

Na terenie budowy urzadzone zostanie pomieszczenie socjalne z szatniami, umywalkami, toaletami,
W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym

rozdziale, zastosowane zostang ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
8. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Zaktada sie wykorzystanie projektowanego przylgcza energetycznego do celdéw budowy
(alternatywnie agregaty pradotwdrcze). Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzeniem, instalacji i
urzadzen elektrycznych bedg wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

UZywanie elektronarzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerdbki i naprawy

narzedzi sg zabronione.
9 Rusztowania

Rusztowania systemowe beda montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa producenta oraz na
zgodnos¢ z wymogami konstrukcyjnymi, materiatowymi okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdow
pod wzgledem bezpieczeristwa. Montaz rusztowan ich eksploatacja i demontaz bedg wykonywane
zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan musza posiada¢ odpowiednie szkolenia i
uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania bedzie dopuszczone po dokonania jego odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniong osobg. Odbidr bedzie potwierdzony wpisem do dziennika budowy lub w protokole

odbioru technicznego.



Rusztowania beda wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku zastosowania rusztowan
stojakowych bedg one miaty wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Réwnoczesne wykonywanie robot na réinych poziomach bedzie dopuszczalne pod warunkiem
zachowanie wymaganych odstepdw miedzy stanowiskami pracy.

Montai, eksploatacja i demontai bedzie zabroniony po zmroku bez odpowiedniego oswietlenia, w
czasie gestej mgtly, opaddéw deszczu, $niegu, gotoledzi, w czasie burzy lub wiatru o predkosci ponad
10 m/s.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowarn i podestow roboczych bedzie zabronione.
Rusztowania beda kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub osobg uprawniong po
silnym wietrze, opadach oraz dziataniu innych czynnikéw stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczeristwa wykonania prac i przerwach dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo nie rzadziej niz raz w

miesigcu.
10. Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na wysokosci, co najmniej 1 m od poziomu podiogi lub ziemi beda
zabezpieczone przed upadkiem.
Otwory w stropach, scianach zewnetrznych lub inne w ktorych dolna krawedz znajduje sig ponizej 1,1

m od poziomu stropu lub pomostu, beda zabezpieczone barierkami lub balustrada.
11. Roboty ziemne

Miejsca robot ziemnych beda oznakowane napisami ostrzegawczymi i bedg ogrodzone. Porgcze
balustrad ochronnych beds znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych a takie gitebienie wykopow bedzie odbywac sie recznie. Kazdorazowe rozpoczecie
robét w wykopie poprzedzone zostanie sprawdzeniem stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od jego krawedzi bedzie
zabronione. Zabronione bedzie rowniez sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow w obrebie klina
naturalnego odtamu gruntu.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw bedzie odbywac sie poza granica klina naturalnego

odtamu gruntu.
12, Roboty murarskie, tynkarskie, dociepleniowe

Roboty murarskie, tynkarskie, montazowe i dociepleniowe na wysokosci powyiej 1 m beda
wykonywane z pomostéw roboczych rusztowari. Wykonywanie robét tynkarskich z drabin

przystawnych jest zabronione.



Chodzenie po swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach przekryciach otworéw
i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest zabronione.

Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich w wykopach bedzie dozwolone wytacznie po uprzednim
zabezpieczeniu Scian wykopow. Jezeli stanowisko pracy do wykonania sciany znajdowac sie bedzie
pomiedzy skarpa wykopu a wznoszong 3ciana, szerokos¢ stanowiska pracy bedzie wynosié co

najmniej 0,7 m.
13. Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie bedg ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami. Stoty
warsztatowe powinny miec stabilng konstrukcje i by¢ przytwierdzone do podtoza.

Prety zbrojeniowe w czasie transportu bedg zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w kierunku
poprzecznym i podtuznym,

Poszczegdlne rodzaje elementéw zbrojenia i ksztattownikéw stalowych bedg sktadowane oddzielnie,
na wyrownanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach.

W czasie ciecia pretow zbrojeniowych nozycami recznymi pret ciety naleizy oprzeé¢ ohustronnie na
koztach lub na stole zbrojarskim.

Ciecie pretow zbrojeniowych o srednicy ponad 20 mm nozycami recznymi bedzie zabronione. Prety
zbrojeniowe o srednicy ponad 20 mm nalezy odginac¢ wytgcznie za pomocg urzadzern mechanicznych.
W czasie przecinania mechanicznego pretow chwytanie rekg pretow w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m
od urzadzenia thacego zabronione.

Do montazu zbrojenia na stanowiskach pracy potozonych na wysokosci bedg stosowane zalecenia
dotyczgce robdt na wysokosci.

Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1 m bedzie zabronione.
14. Roboty montaiowe

Roboty montazowe elementow prefabrykowanych beda wykonywane zgodnie z projektem.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow
lub wyrobéw bedzie zabronione. Padanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po

usunieciu osob ze strefy niebezpieczne;.
15. Roboty ciesielskie, dekarskie i blacharskie

Na dachach nalezy prowadzi¢ prace z zabezpieczeniem w postaci pasa ochronnego, linek

bezpieczenstwa i szelek posiadajgcych odpowiednie atesty.



W czasie wykonywania robdét izolacyjnych wewnatrz pomieszczeri zamknietych stosowanie

rozpuszczalnikow i materiatow szkodliwych, fatwo zapalnych lub wybuchowych bedzie dopuszczalne

pod warunkiem zapewnienia odpowiednio: intensywnej wymiany powietrza, zastosowania $rodkow

ochrony indywidualnej, udzieleniu instruktazu stanowiskowego.

16.

Zagrozenia i Srodki zapobiegawcze

Proponuje sie nastepujgce srodki zapobiegawcze i minimalizujgce ryzyko:

Rodzaj

czynnosci

Przygotowanie

placu budowy

Zidentyfikowane

zagrozenie

| Pozar, skiadowanie mat.,

| mechaniczny sprzet

| Prace przy uzyciu
1

| urzadzeri

Wykopy

| Prace zwigzane z
instalacja

elektryczng

Praca na

wysokosci

Upadek pod n?:-szbnégc_)

tadunku

| Potracenie pracownika

| Uszkodzenie istniejacych

instalacji podziemnych

Usuniecie skarpy

_| Upadek dowykopu

Porazenie pradem

| Upadek z wysokosci

Uderzenie

Upadek narzedzi

Prace zwigzane z

matg architekturg

Uderzenia

__budowie
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| Stosowac narzedzia dostosowane do charakteru pracy,

stosowac sprzet ochrony osobistej




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiot catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zespolu osmiu budynkéw rekreacji
indywidualnej w ramach ustug turystycznych typ. C i D projektowanych na dz. nr 125/12 obreb
Jezierzany gm. Postomino.

Ponadto w ramach projektu zagospodarowania terenu inwestycja obejmuje budowe
wewnetrznego uktadu komunikacyjnego w postaci dojs¢ do budynkdw i instalacji na dziatkach.

Projekty przytaczy wg odrebnego opracowania.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr 125/12 jest niezabudowana teren czesciowo zielony. Rzedne terenu ksztattuja
sig na poziomie 4,9 — 5,23 m.n.p.m. Na dzialce zlokalizowane sg przytagcza wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej. Grunty w ewidencji rolnej oznaczone jako RIVa. Teren oznaczony w
miejscowym planie zagospodarowania gminy Postomino jako W.22ML/UT — teren zabudowy
rekreacji indywidualnej (letniskowej) z dopuszczeniem ustug turystycznych, handlu i
gastronomii.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki, w tym:

a. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Na dzialce nr 125/12 zapewniono projektowane urzadzenie do gromadzenia nieczystosci
statych — smietnik - projektowany w odlegtosci 31 metrow od granicy z dziatkg 125/5 oraz 23
metréw od granicy dziatki nr 125/11. Zapewniono nowoprojektowane sieci wodociggowe PE
Dn 40 z sieci i kanalizacji sanitarnej PVC Dn 160 do istniejgcej siec oraz elektryczne
YDY5x10mm2 z istniejgcego przytacza, drenaz opaskowy Dn PVC Dn 100. Projektuje sie

chodniki, dojazdy oraz miejsca postojowe.

b. Sposab odprowadzenia lub oczyszczania Sciekéw
Scieki i woda bedg odprowadzane/doprowadzone do/z projektowane] sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej, przytacza poza terenem dziatki wedtug oddzielnego opracowania.
Ze wzgledu na brak sieci kanalizacji deszczowej wody opadowe i roztopowe zagospodarowane
na nieutwardzony teren dziatki inwestora w sposéb nie zaktécajgcy warunkéw gruntowo-

wodnych na dziatkach sasiednich poprzez istniejace uksztattowanie terenu uniemozliwiajgce

Biuro Uslug Prajeklowych mar ink, Radomir Michalski
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zaktdcenie warunkow gruntowo-wodnych na terenach sasiednich. Do ich ujmowania
projektuje sie wpusty deszczowe z osadnikami. Wody deszczowe przed odprowadzeniem do
gruntu muszg spetnia¢ warunki, jakim powinny odpowiadaé scieki wprowadzane do wad lub
do ziemi. Po rozpoznaniu warunkéw geologicznych saczenie wody gruntowej wystepuje na ok.
1,3 m.p.p.t. Badany obszar charakteryzuje sie prostg budowa podioza a warunki
geotechniczne umozliwiajg bezposrednie posadowienie projektowanych budynkow.
Uktad komunikacyjny

Komunikacja dla dziatka nr 125/12 poprzez nowoprojektowany zjazd (wedtug oddzielnego
opracowania) na teren dziatki inwestora na nowoprojektowane miejsca parkingowe, miejsca
parkingowe z ptyt azurowych, dojsécia i chodniki jako tereny utwardzone.

Sposdéb dostepu do drogi publicznej
Dla dziatki nr 125/12 dostep do drogi publicznej, poprzez dziatki nr 125/22, 125/23, 124/1 (drogi

wewnetrzne) do ul. Klonowej.

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
Na dziatce nr 125/12 projektuje sie przytacza wodne Dn 40, na gigbokosci 1,2m p.p.t. z

istniejacej sieci wodociggowej, kanalizacyjne PVC Dn 160 na gtebokosci 0,8 m p.p.t. do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, przytacze elektryczne YDY5x10mm2 na giebokosci 0,7 m
p.p.t.,, drenaz opaskowy PVC Dn 100 na glebokosci 0,8m- wszystkie przytacza wedtug
oddzielnego opracowania.

Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupeinienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki

Uksztattowanie terenu i zieleni zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

4. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych,
przy czym powierzchnia zabudowy nie obejmuje czesci zewnetrznych budynku takich jak:
tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony
Powierzchnia zabudowy projektowana —253,22 m2 tj. 28% < 35% pow. dziatki
a. Powierzchnia drég, parkingdw, placow i chodnikéw
Powierzchnia drog, placow i chadnikow wraz z dojazdem i uktadem komunikacyjnym na
terenie dziatki zgodnie z projektem zagospodarowania.
Powierzchnia drog, dojs¢ i utwardzer — 94 m2

llos¢ stanowisk projektowanych stanowisk postojowych —6.

Biuro Uslug Projektowych mgr inZ. Radomir Michalski
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b. Powierzchnia biologicznie czynna
53% > 50%

c. Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami MPZP

Powierzchnia dziatki -921,13m?2

Wskainik intensywnosci zabudowy -0,56
Wysokos¢ budynku do najwyiszej kalenicy — 6,53m (druga kondygnacja jako poddasze
uzytkowe — zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego)

Geometria dachow —40° -zgodna z zapisami MPZP
Szerokosc elewacji frontowej —-11m
Powierzchnia biologicznie czynna —53% > 50%

Linie zabudowy — nieprzekraczalna linia zabudowy 6 m od granicy dz. drogowej
zewnetrznego ukiadu dziatki.

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczern lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajgcych 2z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jeieli s3 wymagane

Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, na etapie realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia nalezy uregulowac sposéb postepowania z wytworzonymi odpadami.

Nalezy zachowa¢ warunki ochrony Srodowiska oraz warunki korzystania z jego zasobow

wynikajace z wymagan ustawy Prawo Ochrony Srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkdw czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na ohszarze objetym ochrong konserwatorskg

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych zwigzanych z
planowang inwestycjg przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem,
osoby wykonujgce roboty budowlane obowigzane s3: wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkow ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow w Szczecinie, delegatura w Koszalinie, ul. Zwyciestwa 125

c)okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego -

Biuro Ustug Projektowych mgr inz. Radomir Michalski
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jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Zamierzenie budowlane nie znajduje sig w granicach terenu gorniczego

d)o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja zgodna przepisami art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz innymi
przepisami.

Zapewnione zostanie poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu
uzasadnione interesow osob trzecich.

Inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia, nie pogorszy warunkéow uzytkowania
nieruchomoéci sasiednich (dojazdy, parkowanie, funkcji obiektéw). Ucigzliwos¢ inwestycji nie
bedzie wykraczac poza granice dziatki oraz ograniczac inwestowania na sgsiednich dziatkach, a

takze negatywnie wpiywac na srodowisko.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie zmienia sie parametrow w tym zakresie.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Z projektowanego hydrantu Dn 80 zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.
DROG! POZAROWE
Droga pozarowa nie jest wymagana.

Inne niezhedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Przy projektowanych pracach budowlanych zastosowane zostang rozwigzania sprawdzone w

krajowej praktyce. Projektowana budowa polegata bedzie na budowie zespotu budynkéw

rekreacji indywidualnej w ramach ustug turystycznych.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Analize obszaru oddziatywania obiektu w zwigzku z przedmiotowg inwestycja przeprowadzono na
podstawie nizej wymienionych aktéw prawnych:

Analiza przepiséw stosowanych przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu

Biuro Ustug Projektowych mgr inz Radomir Michalski
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Lp. |Przepisy Przepis / ograniczenia
1. |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art, 5 ust. 1 — projektowany obiekt nie doprowadzi
(Dz. U.z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zmianami) do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan
ogdlnych
13.|Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska |Okreélenie dopuszczalnych poziomdw
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie hatasu w zaleznosci od rodzaju zabudowy
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku |- inwestycja nie powoduje przekroczenia
(Dz. U.z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z péZn. zmianami)| dopuszczalnych pozioméw hatasu
21.|Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie Dgraniczgrqi_awdbtvczqce zabudowy w

zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.z 2014 r.,
poz. 1446)

otoczeniu zabytkow ( art. 9, art. 16, art. 17, art. 19)
= brak ograniczen

22,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

§ 21 ust. 2 — W projekcie zav;a_rta_jest ihformacja
Bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

24,

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z péin.
zmianami) lub Decyzja o warunkach zabudowy

Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

25.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 z 2002r. poz. 690 z
poiniejszymi zmianami)

Usytuowanie budynku z uwagi na przestanianie i
Zacienienie (§13; §60)

Miejsca postojowe (§18; §19)

Miejsca gromadzenia odpaddw statych (§23)

Studnie i zbiorniki bezodptywowe (§31, §36, §38)
Zielen i urzadzenia rekreacyjne (§40)
Bezpieczenstwo pozarowe (§271, §272, §273)
Usytuowanie budynku na dziatce budowlanej w stosunku
do granic tej dziatki (§12)

- Uwzgledniajgc wyzej wymienione podstawy prawne
obszar inwestycji nie wykracza poza obszar
oddzialywania dziatki objetej opracowaniem.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke na ktdrej projektowane sg budynki.
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki dla inwestycji
~budowa zespotu budynkow rekreacji indywidualnej w ramach ustug turystycznych, na dziatce nr 125/12

obreb Jezierzany gm. Postomino.

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢
projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma

stuzyé.

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
nrupr. 25/PO/KK//227/2008 w spec. archit.

tech. bud. Zofia Koztowska
nr upr. GP-KZ-7342/91/94

tech. elekt. Zbigniew Abramowicz
nrupr. UAN/N/7210/481/87

Biuro Ustug Projektowych mgr ink. Radomir Michalski
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